
  

 Ogrodzenie siatkowe ocynkowane

KRÓTKI OPIS:

System wygrodzenia modułowego umożliwia izolować niebezpieczne produkty i ograniczać obszary na

zewnątrz. Dzięki ocynkowanej ogniowo powłoce siatkowa ścianka jest doskonale przystosowana do warunków

atmosferycznych oraz różnych wahań temperatury, które mogą wystąpić w środowisku zewnętrznym.

Zewnętrzna przegroda siatkowa dostosuje się do budynków:

Pod daszkiem, aby zabezpieczyć miejsce do przechowywania na zewnątrz

Tworzenie zadaszeń zewnętrznych lub tworzenie wiat magazynowych

Możliwość stworzenia niestandardowe rozwiązań w zakresie ścian przemysłowych

 

W wilgotnym środowisku użycie stali ocynkowanej ogniowo rozwiąże Twoje ograniczenia. W połączeniu ze

słupkami i belkami platformy Proplus LP3, ścianka działowa Modul+ umożliwia tworzenie bezpiecznych wiat

magazynowych.

OPIS:

Złożona z elementów modułowych (panele, drzwi, słupki), przegroda siatkowa Modul+ może być również

wyposażona w opcjach które zabezpieczą magazyn:

4 rodzaje pokryć panelowych:

siatka o oczkach 50 x 50 x 4 mm

blacha

półblacha

5S (przeszklone)

 

W zależności od potrzeb, Provost zaoferuje pojedyncze lub podwójne drzwi wejściowe. Do obsługi wózkiem

widłowym zalecane będą drzwi wahadłowe.

Dostępnych są również różne akcesoria.
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