= PROVOST

Modutowe stoty robocze do
wtasnej kompozycji

from

418,00 ZL HT

Czas dostawy: 25 dni

4 dostepnych wersji

Summary

Sztywna i modutowa konstrukcja stotu z regulacjg wysokosci. Wiele mozliwych kombinacji. Szeroka gama akcesoriéw Dopuszczalne obcigzenie na stot
warsztatowy: 500 kg . Regulacja wysokosci od 800 do 1000 mm . Konstrukcja z rury i grubej blachy stalowej. Sztywna zdejmowana konstrukcja co 25 mm
Plastikowe zaslepki do ochrony podtogi. Niebieska powtoka epoksydowa RAL 5019. Blat ze sklejki o grubosci 30 mm lub jasnoszarej melaminy o grubosci 25
mm. Blaty nie sa czescia konstrukcji.-

Description

Advantages

Na miare Produkcja Provost

Indeks Dtugos¢ (mm) Model Obciazenie (kg) Szeroko$¢ (mm) Cena uni. EXCL. VAT
221131034 1500 Kolejny 500 750 15.35 25J 418,00 zt
221131024 1500 Podstawowy 500 750 21.75 25J 593,00 zt
221131028 2000 Podstawowy 500 750 24.4 25J 613,00 zt
221131038 2000 Kolejny 500 750 18.05 25J 441,00 zt
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