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Stot warsztatowy modutowy

from

791,94 ZL HT

Czas dostawy: 10 dni

8 dostepnych wersji

Summary

Lekki stot roboczy o sztywnej konstrukcji modutowej to idealne rozwigzanie dla prac w linii produkcyjnej jak i na osobnych stanowiskach. System modutowy
pozwala na zmiany w kazdej chwili. Doskonale sprawdza sig jako stét laboratoryjny, montazowy czy nawet lada sklepowa. Mozliwos$¢ wielu konfiguracji. Szeroki
wachlarz akcesoriéw. Dopuszczalne obcigzenie rGwnomiernie roztozone na stét: 500 kg.-

Stoét warsztatowy z profili i grubej blachy stalowej. Konstrukcja sztywna, rozktadana, z 2 profilami wzmacniajgcymi pod blatem. Nogi z plastikowymi
koricowkami chronigcymi podtogi.

¢ Nogi stotu wykonane sg z kwadratowych profili 30 mm

o Blat wykonany z ptyty laminowanej jasnoszarej o gr. 25 mm lub plyty ze sklejki o gr. 30 mm
e Brzegi blatu oklejone

o Wysokos$¢ catkowita 850 mm

o Wykoriczenie niebieski RAL 5019

Description

Advantages

Na miare tatwy montaz

Indeks Obciazenie Wysokosé Szerokos¢ Diugosé Cena uni. EXCL.
(kg) (mm) (mm) (mm) VAT

221131208 500 830 750 2000 Podstawowy  Sklejka 51.4 10J 1016,93 zt
bukowa

221131214 500 830 750 1500 Kolejny Sklejka 36.85 10J 848,58 zt
bukowa

221131218 500 830 750 2000 Kolejny Sklejka 46.3 10J 924,71zt
bukowa

221131304 500 830 750 1500 Podstawowy Laminat 41.25 10J 916,66 zi

221131308 500 830 750 2000 Podstawowy  Laminat 51.4 10J 1008,88 zt
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Indeks Obciazenie Wysokos¢ Szerokos$¢ Dtugosé Cena uni. EXCL.
(kg) (mm) (mm) (mm) VAT
221131314 500 830 750 1500 Kolejny Laminat 36.35 10J 791,94 zi
221131318 500 830 750 2000 Kolejny Laminat 46.55 10J 884,17 zt
221131204 500 830 750 1500 Podstawowy  Sklejka 41.75 10J 940,80 zt
bukowa
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